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Zubehör / Werkzeuge

Zubehörprogramm/Verkaufshilfen

Artikel-Nr. Bezeichnung Material €/  Dose

422630 KR-Meßlatte Aluminium 35,00

Artikel-Nr. Typ €/  Dose

160370 Aegir Spray 500 ML 11,00

Meßlatte: Messgerät zur exakten Bestimmung von Keilriemenlängen. 
Messbereich: bis 2500 mm Innenlänge

Treibriemenspray

Vorspannmessgeräte

Artikel-Nr. Größe / Messbereich €/  Stück

4109320 Nr. 0 MB: 10 - 150N 18,99
859240 Nr. 1 MB: 150 - 600N 18,99
859250 Nr. 2 MB: 500 - 1400N 18,99
1099020 Nr. 3 MB: 1300 - 3000N 18,99

Frequenz-Messgeräte: siehe Kapitel Zahnriemen !!

Verbindungswerkzeuge für Keilriemen und Rundriemen

Artikel-Nr. Bezeichnung Typ €/  Stück

4072260 Ersatzspiegel 47,00

Ersatzspiegel

Artikel-Nr. Bezeichnung Typ €/  Stück

4331540 Schweissgerät M51 225,09
1042740 Schweissgerät Multi TC 194,00

Schweißgerät inkl. Spiegel

Artikel-Nr. Bezeichnung Typ €/  Stück

4111500 Führungszange FZ01 F. KR+RR - Z/10 94,00

Für Rundriemen bis 10 mm Durchmesser und Keilriemen bis Profil Z/10
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Verbindungswerkzeuge für Keilriemen und Rundriemen

Artikel-Nr. Bezeichnung Typ €/  Stück

4111520 Schere mit Anschlag AS03 51,00
4331570 Schere mit Anschlag S135 63,16

Artikel-Nr. Bezeichnung Typ €/  Stück

4111510 Tischbefestigung f. Führungszange 45,00

Artikel-Nr. Bezeichnung Typ €/  Stück

4111490 Führungszange FZ02 F. KR+RR - D/32 204,00
4331560 Führungszange J60 f. KR+RR - C/22 178,64

Schere mit Anschlag

Tischbefestigung für Führungszange

Für Keilriemen bis Profil D32 und Rundriemen ab 8 mm Durchmesser
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Prozess- und Förderbänder

Fördergurte

Steilfördergurt
Mit Wellenkanten und Spezialstollenbestückung. Erlaubt hohe 
Steigungswinkel. Für den Transport von groben Stückgütern und 
Mischgut. T-Stollen nicht über die ganze Breite durchgehend.

Fördergurte mit V-Stollen-Profilen
Erbringen hohe Förderleistungen bei Schüttgütern wie Kies,  
Kartoffeln, Rüben etc. Die eingeformten Stollen haben Profil- 
höhen von 13, 18, 25, 35 mm; Muldung ist möglich.

Fördergurte mit Wellenkanten
Haben den Vorteil, dass lose 
aufgeschüttetes, rieselfähiges 
Fördergut seitlich sicher be-
grenzt und gehalten wird. Hohe 
Förderleistung. Fördergurte mit 
Wellenkanten sind in schwarz 
oder weiß (Lebensmittelquali-
tät) lieferbar.

Fördergurte mit Querrippen
Speziell zur Steilförderung von 
Stückgütern. Das in Form her-
gestellte Rippenprofil ermög-
licht je nach Querschnitt und 
Höhe Steigungswinkel bis zu 
45°. Fördergurte mit Querrippen 
werden z. B. in der Getränkein-
dustrie zum Transport von Kä-
sten benutzt.

Fördergurte mit  
Fischgrätenprofil
Eignen sich zur Schrägförderung 
mit geringer Steigung. 
Sie haben sich sowohl beim 
Transport von Schüttgütern als 
auch bei der Förderung von 
Stückgut in der Praxis bewährt.

Fördergurte mit Supergripprofil
Werden vorwiegend zum Trans
port von Paketen, Kisten und 
Säcken verwendet, schmale 
Gurte auch in Anlagen der 
Kartonagenindustrie, speziell 
auf Faltmaschinen.
Reversierbetrieb ist möglich.

Fördergurte mit Sägeblatt-Profil
Sind auf Fischverarbeitungs
maschinen im Einsatz. Aber 
auch feine Schüttgüter wie 
Kaffee, Tee etc. können damit 
gefördert werden. 
Sie eignen sich speziell zur 
Steilförderung und sind pro-
blemlos zu reinigen. Laufseiten 
mit diesem Profil gewährleisten 
in Nassbetrieben schlupflosen 
Antrieb.

Fördergurte mit T-Stollen
Haben Vorzüge, die das  
Anwendungsbeispiel zeigt. 
Die T-Stollen werden bei der 
Herstellung dieser Förder- 
gurte eingeformt, sind mit  
der Deckschicht homogen  
verbunden und haben daher  
eine große Lebensdauer. 

Wir liefern Prozess- und Förderbänder für den Maschinen- und 
Anlagenbau; Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau, 
Genussmittelindustrie, Dienstleistungen, Papier- und grafische In-
dustrie, Textil- und Lederindustrie, Baumaterialien, Metallindustrie, 
chemische Industrie. 

Hier eine Auswahl:
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Prozess- und Förderbänder

Fördergurte

Fördergurte mit Filzdecken
Haben zwei Polyester-Einlagen 
mit einer PVC-Zwischenschicht 
und eine Deckplatte aus Filz. Ihr 
Einsatzgebiet reicht von der 
Backwarenherstellung bis zur 
Ziegelei-Industrie.

Fördergurte mit 
Noppenprofil
Zeichnen sich durch hervorra
gende Mitnahmekraft aus und 
werden deswegen vorwiegend 
in Wäschereien und in Ver
packungsanlagen verwandt.  
Eine einlagige Sonderqualität 
wird als Friktionsbelag für An-
triebswalzen hergestellt.

Die Vielzahl der Variationsmöglichkeiten lässt eine verbindliche 
Kalkulation und Darstellung nicht zu. Wir zeigen Ihnen 
verschiedene Bandausführungen, die alle als Sonderausführung 
gefertigt werden. 

Bitte rufen Sie bei Fragen und spezifischen Anforderungen unsere 
Mitarbeiter an – sie beraten Sie gerne und nennen Ihnen Preise.

Fördergurte für Lebensmittelbetriebe
Müssen spezielle Anforderungen erfüllen. Die von uns verwand-
ten Kunststoffe sind resistent gegen aggressive Medien, öl- und 
fettbeständig, physiologisch unbedenklich, hygienisch, leicht zu 
reinigen und zu desinfizieren. 

Schwanenhals-Fördergurte
Verbinden die Vorzüge der  
T-Stollen mit dem Schutz, den 
die Wellenkante gegen das seit-
liche Ausweichen und Herab- 
fallen des Fördergutes bietet. 
Sie ermöglichen hohe Förder- 
leistung bei großem Steigungs-
winkel.

Fördergurte mit Gewebeprofil
Sind so strukturiert, dass beim 
Transport großflächiger oder  
sehr planer Güter eine Vakuum
bildung und damit eine zu  
starke Haftung auf dem Band 
verhindert wird. Sie eignen sich 
speziell zum Transport von Teig, 
der leicht aufgenommen und 
wieder abgegeben wird.

Fördergurte mit Polyurethan-
Decken
Sind extrem abriebfest, kerbzäh 
und hoch belastbar, beständig  
gegen Öle, Fette und Chemika
lien, geschmack- und geruchfrei, 
verwendbar von –20° bis +65°C, 
Sonderausführungen bis 100°C 
Dauer- und 140°C Spitzentempe
ratur; bewährt in Sackfüll-Anla
gen, zum Transport von Beton, 
scharfkantigen Blechen etc.

Auch online blättern!
www.reiff-tp.de
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Prozess- und Förderbänder

Transportbänder mit Führungsleisten

Schmale Bänder
Eine Steuerungsart, die beispielsweise bei 
Bändern, welche Rollenbahnen antreiben, 
häufig verwendet wird, besteht darin, das 
Band auf der Unterseite, in der Mitte, mit  
einem Profil auszurüsten. Dabei handelt es 
sich meistens um ein Keilprofil. Vorbedin-
gung ist dabei, dass das Band ausreichende 
Quer-Stabilität besitzt. In der Mitte der Trom-
mel, über die diese Bänder laufen, wird eine 
Keilnut ausgespart, so dass das Keilprofil in 
dieser Nut auf beiden Seiten max. 2 mm 
Spielraum hat. 

Die Steuerung selbst erfolgt dadurch, dass 
in die Bandunterstützung aus Hartholz-,  
Nylon- oder Stahlblech eine Führungsnut 
eingearbeitet wird, die das Keilprofil in  
seiner Bahn hält. Es können auch Keil- 
riemenscheiben eingesetzt werden.
Dieses Verfahren kann bei Bändern bis zu 
einer Breite von ca. 300 mm und Band- 
geschwindigkeiten bis zu 0,4 m/s ange- 
wendet werden.

Breite Bänder
Wird das Band breiter als 300 mm bzw. die 
Bandgeschwindigkeit größer als 0,4 m/s, 
dann ist die vorstehend beschriebene  
Methode nur in etwas abgeänderter Form 
brauchbar. Die Trommeln müssen nämlich 
in diesem Falle unabhängig gelagerte  
Keilriemenscheiben aufnehmen. Diese Keil-
riemenscheiben dienen ausschließlich zur 
Bandführung und dürfen nicht zum Antrieb 
verwendet werden; diesen müssen die 
Trommeln selbst übernehmen. 

Zwischen den Trommeln wird das Keilprofil 
in beschriebener Weise geführt. An die  
Stelle von Keilprofilen können auch Steuer-
streifen anderen Querschnitts mit gleicher 
Aufgabe treten.
Die untenstehende Tabelle enthält Angaben 
über die in diesem Fall geltenden Keil- 
riemen- und Nutenabmessungen sowie 
über die Dimensionierung der Trommeln.

Kurze, breite Bänder
Kurze, breite Bänder, die ausreichende Brei
tenstabilität besitzen (wie unsere Bandtypen 
in M-Qualität) und mit nicht allzu großer 
Bandspannung laufen, lassen sich mit 
Führungsleisten sehr gut in der richtigen 
Bahn halten. Dies gilt für Bänder mit imprä-
gnierter oder nicht imprägnierter Gewebe-
innenseite und daher niedrigem Reibungs-
koeffizienten. Auch diese Führungsleisten 
werden an der Innenseite des Bandes  
beidseitig angebracht. Sie dienen nicht nur 
zur Steuerung, sondern versteifen auch die 
Bandkanten. Auch in diesem Fall dürfen die 
Trommeln an den Enden selbst nicht für die 

Führung verwendet werden, d.h. hier muss 
zwischen den Führungsleisten und den Nu-
ten an beiden Seiten der Trommel 4–6 mm 
Spiel bleiben. Die Führung übernehmen die 
Stützelemente, die bei kurzen, breiten Bän-
dern praktisch immer aus einem Gleittisch 
und flachen Tragrollen bestehen.
Statt flachen Führungsleisten können in 
ähnlicher Form auch Keilleisten Anwendung 
finden. Unser Lieferprogramm enthält  
Führungsleisten verschiedener Typen.
Auf Anforderung geben wir Ihnen gerne 
weitere Auskünfte.
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Steuerung von Transportbändern

Profil- 
abmessungen

Nutabmessungen kleinster
Trommeldurchmesser D

A B I II III normales
Profil*

gekerbtes 
Profil

A.
Ohne unabhängige,
mitlaufende Scheibe
in den Trommeln

30 16 34 16 18 350 240
17 11 21 12 13 150 100
13 8 17 9 12 120 80
10 6 14 7 10 90 60
8 5 12 6 8 70 50
6 4 10 5 5 60 40

B.
Mit unabhängig
mitlaufender Scheibe
in den Trommeln

30 16 31 16 17 350 240
17 11 18 12 12 150 100
13 8 14 9 9 120 80
10 6 11 7 7 90 60
8 5 9 6 6 70 50
6 4 7 5 5 60 40

Die Dimensionierung von Keilleistenausführungen. Abmessungen im mm.

Profilabmessungen Abmessungen der Nut kleinster
Trommeldurchmesser D

B h I II normales Profil gekerbtes Profil

9 9 11 11 120 80
20 15 22 17 200 120
15 20 17 22 250 160

Die Dimensionierung von Profilführungen mit rechteckigem Querschnitt.
Abmessungen im mm.

* �Dieses Profil wird für Trommeln normaler Durchmesser verwendet;  
für kleinere Durchmesser nimmt man eher ein gekerbtes Profil.

Auch online blättern!
www.reiff-tp.de
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Prozess- und Förderbänder

Fördergurte in Standardausführung

Daten zur Typbestimmung

Um Ihnen ein exaktes Angebot unterbreiten und die richtige Typenempfehlung geben 
zu können, benötigen wir die nachfolgend aufgeführten Daten:

1.	Bandabmessung

2.	Fördergut, eventuell auch Temperatur

3.	Steigungswinkel bei Schrägförderung

4. 	Umgebungsbedingungen, 
	 z.B. Förderung im Freien oder 
	 überdacht

Aufschlüsselung der Bandbezeichnung

EM	 =	 Polyester, querstabil
EF	 =	 Polyester Gewebe, muldungsfähig
ECF	 =	 Polyester/Baumwoll Gewebe, muldungsfähig
8	 =	 SD-Wert in N/mm bei 1% Dehnung
/
2	 =	 Anzahl der Gewebeeinlagen
0	 =	 Beschichtungsdicke auf der Laufseite in 1/10 mm
+		  	
07	 =	 Beschichtungsdicke auf der Tragseite in 1/10 mm

Zusätzliche besondere Bandeigenschaften (z.B. besonders  
querstabil) sowie eine Profilierung auf der Laufseite sind in der 
Bandbezeichnung aufgeführt.

PVC	 =	 Werkstoff der Tragseite
AS	 =	 antistatisch
grün	 =	 Farbe der Tragseite
FG	 =	 Flüstergewebe
FW	 =	 Flammwidrig
FDA	 =	 geeignet für den Transport unverpackter  
		  Lebensmittel
-Supergrip-	=	 Profil der Tragseite

Neben den in der Übersicht aufgeführten Standard-Transportbän-
dern, sind wir in der Lage viele Sonderanfertigungen für spezielle 
Einsatzfälle zu liefern.

Unser Standardprogramm der Kunststoff-Transportbänder umfasst die auf den folgenden beiden Seiten aufgeführten Qualitäten. 
Darüber hinaus sind jedoch zahlreiche Sonderausführungen hinsichtlich Zusatzbeschichtungen, Profilierung usw. möglich.
Lassen Sie sich bitte bei Bedarf von unseren Spezialisten beraten.

Alle von uns gelieferten Prozess- und Förderbänder, beschichtet oder unbeschichtet, sind physiologisch unbedenklich.
Zu jedem Bandtyp gibt es eine Spezifikation mit technischen Daten. In Zweifelsfällen richten Sie sich bitte nach den  
Empfehlungen unserer Berater.

5.	Umgebungs-Temperatur, Medien

6.	Durchmesser der Antriebs-, 
	 Spann- und Umlenktrommeln

7. 	Abtragung über Tragrollen,  
	 Gleitblech, Gleittisch o.ä.

8.	Betriebsdauer

Beschichtungen 

Der größte Teil unserer Standardqualitäten 
sind aus Decken mit PVC. Die Shorehärte 
wird nach der A-Skala genannt, falls nichts 
anderes erwähnt wird. Die Decken werden 
in ihrer Dicke so genau wie möglich ange-
geben. Kleine Toleranzen müssen wir uns 
vorbehalten.
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Prozess- und Förderbänder

Fördergurte in Standardausführung

Trommeldurchmesser
Die angegebenen Werte sind Mindesttrommeldurchmesser, 
die für ein normal verschweißtes Band bei der angegebenen 
Bandspannung gelten.

Gleitförderbänder
Bei gleitender Abtragung ergeben sich annähernd folgende  
Reibungswerte (µg):

gestufte Fingerverbindung rostfreie Riemenhaken Stufenverbindung

Diese Werte können sich in der Praxis, z.B. durch Antrieb oder  
Verunreinigung erhöhen.

Physiologische Unbedenklichkeit
Die hier aufgeführten Transportband-Qualitäten sind ebenso wie 
die Typen ohne Decken, physiologisch einwandfrei. Natürlich ist 
bei Auftreten von Ölen und Fetten darauf zu achten, dass nur 
Transportband-Qualitäten eingesetzt werden, die darüber hinaus 
auch öl- und fettbeständig sind. 

Die PVC-Decke der mit FDA gekennzeichneten Transportband- 
Qualitäten wurde in enger Zusammenarbeit mit der amerika- 
nischen Food and Drug-Administration entwickelt und entspricht 
den hohen Anforderungen dieser US-Bestimmungen.

Möglichkeiten der Endlosverbindung
Bei fast allen Bandqualitäten ist eine Heißverschweißung, eine 
Kaltverklebung oder eine Ausrüstung mit mech. Verbindern  
(Riemenhaken) möglich. Nach Möglichkeit sollte stets eine Heiß-
verschweißung als Verbindungsmethode bevorzugt werden.  
Eine Kaltverklebung ist nur dann zu empfehlen, wenn eine  
Endlosverbindung auf der Anlage erfolgen muss uns keine  
Verschweißgeräte zur Verfügung stehen. Dabei muss unbedingt 
darauf geachtet werden, dass das Band beim späteren Betrieb 
nur normal temperaturbelastet und nicht zu großer Feuchtigkeit 
ausgesetzt ist. 

Gleittischmaterial Laufseite des Transportbandes

Polyestergewebe

Hartholz 0,20
Stahl blank 0,18 
Kunststoff 0,17

Bei der Verwendung von mech. Verbindern sind die Mindest- 
trommeldurchmesser ca. 50% größer als für die normale  
Verschweißung vorzusehen. Bei Trommeln mit einem Durch- 
messer von weniger als 50 mm sollten keine mech. Verbinder  
verwendet werden.

Besonderer Hinweis
Alle angegebenen Daten basieren auf einer Temperatur von  
ca +20°C.

Auch online blättern!
www.reiff-tp.de
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Prozess- und Förderbänder

Fördergurte aus PVC/PU/SI

Technische Daten Transportbänder

Art.-Nr. Typenbezeichnung
Stärke 
ca. in
mm

Gewicht
ca. in
kg/qm

Temperatur-
beständigkeit
ca. in °C

FDA
anti-
statisch

Öl-/Fett-
bestän-
digkeit

flamm-
widrig

min.
Trommel-ø

001 EM 8/2 0+0 PVC AS schwarz 1,40 1,50 - 15 / + 100 -- √ -- -- 30
003 EM 8/2 0+05 PVC AS petrol 2,00 2,30 - 10 / + 90 -- √ -- -- 25
004 EM 8/2 0+06 PVC AS FG petrol 2,20 2,40 - 15 / + 90 -- √ -- -- 40
005 EM 8/2 0+04 PVC AS schwarz matt 2,00 2,20 - 10 / + 90 -- √ -- -- 25
008c EF 18/3 0+20 PVC hart AS transparent 5,00 6,00 - 10 / + 80 -- √ √ -- 120
010 EM 8/2 0+03 PU AS petrol matt 1,70 1,80 - 20 / + 100 √ √ √ -- 50
010q EM 10/2 0+05 PU AS petrol matt –bes. querstabil- 2,40 2,10 - 20 / + 100 √ √ √ -- 40
010qr EM 10/2 0+08 PU AS petrol -strukturiert- 3,00 2,50 - 20 / + 100 √ √ √ -- 40
010s EM 8/2 0+02 PU AS grün matt 1,40 1,60 - 20 / + 100 √ √ √ -- Messerk.
011s EM 5/2 0+0 PU AS transparent FDA 1,00 1,00 - 20 / + 100 √ √ √ -- Messerk.
012 EM 8/2 0+0 PVC AS weiß (PU imprägniert) 1,80 1,90 - 10 / + 90 √ √ √ -- 30
014 EM 10/2 0+10 PVC hart AS petrol 3,00 3,50 - 5 / + 80 -- √ √ -- 60
015 EM 10/2 0+07 PVC grün 2,40 2,60 - 15 / + 90 -- -- -- -- 40
015a EF 10/2 08+07 PVC grün -LS Karoprofil- 3,20 3,60 - 15 / + 90 -- -- -- -- 50
015s EM 8/2 0+06 PVC AS FW FG schwarz matt 2,10 2,40 - 10 / + 80 -- √ -- √ 40
016a EF 5/1 08+06 PVC grün -LS Karoprofil- 1,90 2,00 - 15 / + 90 -- -- -- -- 35
017 EM 10/2 0+20 PVC grün 3,70 4,20 - 10 / + 100 -- -- √ -- 60
017s EF 10/2 0+15 PVC grün 3,20 3,60 - 15 / + 90 -- -- -- -- 40
018 EM 18/3 0+03 PU grün matt 2,00 2,40 -20 / + 100 -- -- √ -- 60
019 EF 10/2 08+20 PVC grün -LS Karoprofil- 4,50 5,20 - 10 / + 100 -- -- √ -- 80
020 EF 18/3 08+07 PVC grün -LS Karoprofil- 4,60 5,10 - 15 / + 90 -- -- -- -- 100
020a EM 18/3 0+20 PVC hart AS petrol 5,00 5,30 - 10 / + 90 -- √ √ -- 120
020b EM 18/3 0+07 PVC AS grün 3,60 4,20 - 15 / + 90 -- √ -- -- 80
021 EM 10/2 0+10 PVC grün -Minigrip- 3,10 3,10 - 10 / + 100 -- -- √ -- 40
021a EP 250/2 3:0 Decke beige -Supergrip- 6,00 5,50 - 10 / + 90 -- -- -- -- 120
023 EM 8/2 0+10 PVC grün -Kleinnoppen- 3,10 3,10 - 10 / + 100 -- -- √ -- 40
024a EM 8/2 0+25 PVC petrol -Supergrip- 5,20 3,70 - 10 / + 60 -- -- -- -- 50
025 EM 8/2 0+10 PVC petrol FG -Gitterstruktur- 2,80 3,00 - 10 / + 80 -- √ -- -- 40
025a EM 10/2 0+10 PVC grau -Pepita- 2,10 2,00 - 25 / + 70 -- -- -- -- 30
026 EM 8/2 0+10 PVC grün -Gewebestruktur- 2,10 2,30 - 10 / + 60 -- √ -- -- 30
027 EM 10/2 0+15 PVC weiß FG FDA -Fischgrät- 4,10 3,50 - 10 / + 60 √ -- √ -- 80
028 EM 10/2 0+15 PVC weiß FG FDA -Sägezahn- 3,60 3,50 - 10 / + 60 √ -- √ -- 80
029a EM 8/2 0+10 PVC AS FG FW schwarz -Längsrille- 3,00 3,50 - 10 / + 80 -- √ -- √ 50
030 EF 5/1 08+06 PVC weiß FDA -LS Karoprofil- 1,90 2,00 - 10 / + 100 √ -- √ -- 35
031a PVC EM 6/1 0+05 PVC weiß AS FDA 1,00 1,10 - 10 / + 60 √ √ √ -- 20
031a PU EM 4/1 0+02 PU AS weiß FDA 0,70 0,80 - 20 / + 100 √ √ √ -- Messerk.
031c EM 5/1 0+02 PU AS petrol matt 0,90 1,00 - 20 / + 100 √ √ √ -- Messerk.
033 ECF 6/2 0+0 PVC beige FDA 1,70 1,70 - 15 / + 100 √ -- √ -- 20
034a EM 10/2 0+07 PVC weiß FDA 2,40 2,70 - 10 / + 100 √ -- √ -- 40
035b EB 10/2 0+0 PVC rohweiß FDA 2,40 2,40 - 10 / + 80 √ -- √ -- 40
036 EM 8/2 0+10 PVC weiß FDA -Karoprofil- 2,20 2,30 - 10 / + 60 √ -- √ -- 30
037 EM 8/2 0+10 PVC weiß FDA -Kleinnoppen- 2,60 2,20 - 10 / + 100 √ -- √ -- 30
038 EM 8/2 0+03 SI (PVC) weiß AS FDA 1,80 2,00 - 15 / + 80 √ √ √ -- 40
039 EM 8/2 0+02 PU weiß AS matt FDA 1,40 1,60 - 20 / + 100 √ √ √ -- Messerk.
040 EF 10/2 08+07 PVC weiß FDA -LS Karoprofil- 3,20 3,30 - 10 / + 100 √ -- √ -- 50
041 EM 10/2 0+20 PVC weiß FDA 3,70 4,20 - 10 / + 100 √ -- √ -- 60
042 EF 18/3 08+07 PVC weiß FDA -LS Karoprofil- 4,60 5,00 - 10 / + 100 √ -- √ -- 100
043b EF 18/3 10+20 PVC AS FW weiß FDA -beids. glatt- 6,10 7,60 - 15 / + 80 √ √ √ √ 200
044 EM 15/3 0+0 PVC AS schwarz 2,60 2,80 - 15 / + 90 -- √ √ -- 60
045 ECF 12/3 0+0 PVC beige FDA 2,90 3,10 - 10 / + 100 √ -- √ -- 60
046 EM 10/2 0+07 PVC weiss + 2mm PU beige 4,40 4,50 - 15 / + 80 -- -- √ -- 110
UT 25 W Polyester-Nadelfilzband, weiß FDA 2,50 1,30 - 10 / + 120 √ -- √ -- 30
UT 25 AS Polyester-Nadelfilzband, grau/schwarz 2,50 1,60 - 10 / + 120 -- √ √ -- 30
UT 40 AS Polyester-Nadelfilzband, grau/schwarz 4,00 2,40 - 10 / + 120 -- √ √ -- 70
UT 60 AS Polyester-Nadelfilzband, grau/schwarz 5,50 3,40 - 10 / + 120 -- √ √ -- 100
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Papiertransport und Papierhandling
Überall, wo Druckmaschinen, Kopierer oder Scanner arbeiten, wo Papier gefalzt, sortiert, 
gebündelt wird, wo Kartonagen genutet, geschnitten und transportiert, wo Fahr- und 
Geldscheine ausgegeben werden ... ist mit Sicherheit eines unserer Bänder im Einsatz. 
Ob Sie ein extrem elastisches Band brauchen, ein besonders ozonbeständiges, ob es 
hoch reißfest oder leicht elastisch sein soll – wir haben für Sie das richtige Band.

Lebensmitteltransport
Um Lebensmittel schonend zu verarbeiten, zu transportieren und zu verpacken, bedarf 
es eines besonderen Transportbandes. 
Bei Direktkontakt des sensiblen Transportgutes zum Band muss die absolute Lebens- 
mittelechtheit nach FDA/BGA-Norm gewährleistet sein. Wichtig sind auch ergänzende  
Faktoren wie Reinigungsfreundlichkeit oder Temperaturbeständigkeit.

Wägetechnik
Jede Wägebrücke ist nur so gut wie ihr Transportband. Es muss ein absolut homogenes 
Band sein, eines, das über die ganze Länge hinweg praktisch keine Gewichtsdifferenz 
aufweist. Eine Anforderung, die in aller Konsequenz nur ein in höchster Präzision  
gefertigtes Endlosband, ohne Naht- oder Klebestelle, erfüllen kann. 
Ein Esband, das bei allen führenden Anbietern von Wiegetechnik seit Jahren zum 
Einsatz kommt. Exakte Anpassung von Beschichtung und Dehnungsverhalten zeichnen 
die Qualitäts-Wiegebänder ebenso aus wie laufseitige Sonderschiffe und Gleitbeläge.

Standardanwendung Stück- und Schüttgut
Im Schütt- und Stückgutbereich von Standard zu reden, ist eigentlich fast nicht möglich. 
Exakt auf das Transportgut abgestimmte Reibwerte und angepasstes Dehnungsverhalten 
sind hier wichtige Voraussetzungen. 
Eine Vielzahl von Sonderbearbeitungen rundet die breite Produktpalette ab: ob  
Führungsstege für hochexakten Bandlauf oder Lochung des Bandes für 
Vakuumtransport.

Sonderanwendungen, z.B. Vakuumtransport
Der Transport für extremes Fördergut braucht ein leistungsstarkes Transportband. Ein 
Band, das auch bei sehr hohen Temperaturen oder Fördergewichten absolut zuverlässig 
und langlebig transportiert. Ein Band, dass das Transportgut auch bei steilem Steigwin-
kel optimal befördert und den spezifischen Anforderungen des Synchron- oder Vakuum
transportes gerecht wird.

Endlose Transportbänder

Falls Sie noch mehr Informationen wünschen,  
setzen Sie sich kurz mit uns in Verbindung. 
Wir beraten Sie gerne.
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Webbaumbeläge

Mindest-
bestellwert
€ 40.–

Webbaumbelag/Friktionsbelag - Typ Granat 1,5 mm
Zur Beschichtung von Metallwalzen 
Lieferbar in 2 Ausführungen: 
- Selbstklebend 
- Nicht selbstklebend.  
Bitte bei Anfragen und Bestellungen angeben. 
Weitere Typen und Ausführung selbstklebend auf Anfrage. 
Rotoflex Granat - Kunstkautschuk,  
Fabrikationslänge ca. 100 m

Ausführung:	 nicht selbstklebend

Artikel-Nr.
Breite
mm €/  m

118350 50 3,71
118360 60 4,44
118370 70 5,19
118380 100 7,42

Webbaumbelag/Friktionsbelag - Typ Granat 2,5 mm
Rotoflex Granat - Kunst- 
kautschuk, Fabrikationslänge 
ca. 50 m

Ausführung:	 nicht selbstklebend

Artikel-Nr.
Breite
mm €/  m

126590 50 5,09
126600 60 6,09
126610 70 7,10
126620 100 10,14

Webbaumbelag/Friktionsbelag - Typ Noppen 190
Rotoflex Noppen 190 - 
Kunstkautschuk, 
Fabrikationslänge ca. 50 m.

Ausführung:	 nicht selbstklebend

Artikel-Nr.
Breite
mm €/  m

118030 50 3,61
118040 60 4,33
11850 70 5,05
118060 100 7,21
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Webbaumbeläge

Webbaumbelag/Friktionsbelag - Typ Noppen 205

Webbaumbelag/Friktionsbelag - Typ Wirk

Webbaumbelag/Friktionsbelag - Typ Grobschliff

Webbaumbelag/Friktionsbelag - Typ Sand-natur

Artikel-Nr.
Breite
mm €/  m

118190 50 3,76
118200 60 4,10
118210 70 5,26
118220 100 7,52

Rotoflex Noppen 205 - Naturkautschuk,  
Fabrikationslänge ca. 50 m.

Ausführung:	 nicht selbstklebend

Artikel-Nr.
Breite
mm €/  m

118430 50 2,23

Rotoflex Wirk Schwarz - Kunstkautschuk, 
Fabrikationslängen 50 und 100 m.

Ausführung:	 nicht selbstklebend

Artikel-Nr.
Breite
mm €/  m

118850 50 3,90
118860 100 7,79

Rotoflex Grobschliff - Kunstkautschuk, 
Fabrikationslängen ca. 45 bis 75 m.

Ausführung:	 nicht selbstklebend

Artikel-Nr.
Breite
mm €/  m

118610 50 2,35
118620 60 2,83
118630 70 3,27
118640 100 4,70

Rotodur Sand natur PVC - 
Fabrikationslänge ca. 100 m.

Ausführung:	 nicht selbstklebend
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Webbaumbeläge

Auch online blättern!
www.reiff-tp.de

Webbaumbelag/Friktionsbelag - Typ DKS natur
Rotodur DKS natur PVC - 
Fabrikationslänge ca. 100 m.

Ausführung:	 nicht selbstklebend

Artikel-Nr.
Breite
mm €/  m

118690 50 2,03
118700 60 2,46
118710 70 2,85
118720 100 4,06

Webbaumbelag/Friktionsbelag - Typ Supergrip
Rotodur Supergrip PVC - 
Fabrikationslänge ca. 50 m.

Ausführung:	 nicht selbstklebend

Artikel-Nr.
Breite
mm €/  m

883760 50 3,86
883780 100 7,73

Weitere Typen
auf Anfrage.
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Notizen




