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PNEUMATIKDICHTUNGEN

Kolbendichtung APG

Beschreibung
Doppeltwirkende Glyd Ring®-Kolbendichtung, bestehend aus 
einer Gleitdichtung und einem vorgespannten O-Ring-Vorspann-
element. Speziell für reibungsarme pneumatische Anwendungen 
mit kleinem Einbauraum entwickelt. Geeignet für Zylinder mit 
pneumatischer Dämpfung. Erhältlich für alle Durchmesser von 
6 bis 2700 mm.

Technische Daten
Betriebsdruck: 		 1,6 MPa
Geschwindigkeit: 	 < = 5 m/s
Temperatur*: 	 	�–30 °C ... +200 °C  

*(andere Temperaturbereiche auf Anfrage)
Medien: 		� ölfreie Luft (Initialschmierung erforderlich), 

geölte Luft, nicht aggressive Gase – abhängig 	
von der Materialverträglichkeit des O-Rings.

Werkstoff
Standardwerkstoff: 	�Turcon® T19, 62 Shore D,  

PTFE mit Mineralfasern,
Farbe:		 dunkelgrün-grau
Werkstoff Nr.: 	 T19N oder T19V (abhängig vom O-Ring)
			�   Werkstoff (N=NBR / V=FPM)
O-Ring Werkstoff: 	 N7083 NBR 70 Shore A 			 
	 	 	 (–30 °C ... +100 °C)
			   V70GA FPM 70 Shore A 			 
	 	 	 (–10 °C ... +200 °C)

Einbau
Direkte O-Ring-Montage gefolgt vom Einschnappen des 
Glyd Ring®. Wird der Glyd Ring® über eine Führungsringnut ge-
schoben, ist eine Montagehülse zu verwenden (Musterzeichnung 
auf Anfrage). Es ist darauf zu achten, dass von Nuten und Stange 
vor der Montage unbedingt alle scharfen Kanten und Grate ent-
fernt werden.

Einbauempfehlung

Einbaumaße

Serien-Nr. Bohrungs-l
D H9

Nut-
durchmesser

Nut-
breite

Nut-
radius

Radialspiel O-Ring
Durchmesser

Standard-
Bereich

Verlängerter
Bereich d h9 L + 0,15 r S max. d2

APG0     8 -   13,9     6 -   79,9 d +   4,0 2,00 0,5 0,25 1,78
APG1   14 -   29,9   10 - 139,9 d +   6,0 2,85 0,5 0,50 2,62
APG2   30 -   79,9   15 - 359,9 d +   7,5 3,80 0,8 0,50 3,53
APG3   80 - 132,9   40 - 449,9 d + 12,5 5,60 1,3 0,70 5,33
APG4 133 - 249,9 110 - 629,9 d + 15,0 7,55 1,3 0,90 7,00
APG8 250 - 354,9 150 - 999,9 d + 18,0 7,55 1,3 0,90 7,00

Alle in diesem Katalog
angegebenen Preise
verstehen sich zzgl.
der gesetzlichen MwSt.Preise auf Anfrage.

Falls Sie noch mehr Informationen 
wünschen, setzen Sie sich kurz mit uns 
in Verbindung. Wir beraten Sie gerne.
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Pneumatik Kolbendichtungen

Kolbendichtung APG
Typ:	 APG
Material:	 T19N
Hersteller:	 Trelleborg

Artikel-Nr.
d
mm

D
mm

L
mm

Hersteller-
Teilenummer

10035305 6,00 10,00 2,00 APG000100-T19N
10035306 8,00 12,00 2,00 APG000120-T19N
10035307 14,00 20,00 2,85 APG100200-T19N
10039628 22,50 30,00 3,80 APG200300-T19N
10033629 24,50 32,00 3,80 APG200320-T19N
10039629 32,50 40,00 3,80 APG200400-T19N
10035310 37,50 45,00 3,80 APG200450-T19N
10039630 42,50 50,00 3,80 APG200500-T19N
10035311 50,50 58,00 3,80 APG200580-T19N
10039631 60,50 68,00 3,80 APG200680-T19N
10035312 62,50 70,00 3,80 APG200700-T19N
10035315 82,50 95,00 5,60 APG300950-T19N
10039632 97,50 110,00 5,60 APG301100-T19N
10035316 102,50 115,00 5,60 APG301150-T19N
10039633 107,50 120,00 5,60 APG301200-T19N
10035317 118,00 133,00 7,55 APG401330-T19N
10035318 145,00 160,00 7,55 APG401600-T19N
10035302 175,00 190,00 7,55 APG401900-T19N
10035301 215,00 230,00 7,55 APG402300-T19N
10035300 272,00 290,00 7,55 APG802900-T19N
10035299 312,00 330,00 7,55 APG803300-T19N
10035298 432,00 450,00 7,55 APG804500-T19N
10035296 582,00 600,00 7,55 APG806000-T19N
10035293 732,00 750,00 7,55 APG807500-T19N
10035291 932,50 950,00 7,55 APG809500-T19N

Mindest-
bestellwert
€ 40.–

Preise auf Anfrage.
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PNEUMATIKDICHTUNGEN

Abstreifer ARAA

Beschreibung
Stangendichtungsabstreifer mit integrierter Haltewulst. Im 
Vergleich zu ARAN mit verbesserter Dichtlippen-Geometrie für 
bessere Dicht- und Abstreiferfunktion, sowie sehr gutem Schutz 
gegen Eindringen von Schmutz. Die Auslegung von Dichtung und 
Nut sind so gewählt, dass eine einfache Montage, von Hand oder 
automatisch möglich ist. 
Einbauraum entspricht den Artikeln ARAN, ARS und ARV. Das 
spezielle Polyurethan bietet hervorragende Verschleißfestigkeit 
in Verbindung mit extrem hoher Laufleistung. Spezielle Lippen-
konstruktion für pneumatische Anwendungen zum Erhalt des 
Schmierfilms und für minimalen Abrieb. Für Anwendungen bei 
hoher Luftfeuchtigkeit ist ein anderer Werkstoff mit verbesserter 
Hydrolysebeständigkeit erhältlich.

Technische Daten
Betriebsdruck: 		 1,6 MPa
Geschwindigkeit: 	 < = 1 m/s
Temperatur Z20: 	 –35 °C bis+ 110 °C
Medien: 		� ölfreie Luft (Initialschmierung erforderlich), 

geölte Luft, nicht aggressive Gase

Werkstoff
Hochleistungs-Zurcon®-Polyurethan-Werkstoff
Standardwerkstoff: 	Zurcon®, 94 Shore A, Farbe türkis
Werkstoff-Nr.: 		 Z20

Einbau
Der ARAA-Dichtungsabstreifer wird in eine offene Nut einge-
schnappt. Zusätzliche Befestigungsmaterialien sind nicht erfor-
derlich. Es ist darauf zu achten, dass von Nuten und Stange vor 
der Montage unbedingt alle scharfen Kanten und Grate entfernt 
werden. Achtung: Auf dem Außendurchmesser und in der Nut ist 
das Aufbringen jeglichen Schmierstoffes zu vermeiden.

Einbauempfehlung

Typ:	 ARAA
Material:	 Z20
Hersteller:	 Trelleborg

Artikel-Nr.
d
mm

D
mm

B
mm

L
mm

Hersteller-
Teilenummer

10015223 12,00 22,00 10,70 13,00 ARAA10120EZ20
10015224 16,00 26,00 10,70 13,00 ARAA00160EZ20
10015225 20,00 30,00 10,70 13,00 ARAA00200EZ20
10015226 25,00 35,00 11,20 14,00 ARAA00250EZ20
10015233 32,00 42,00 11,20 14,00 ARAA00320EZ20

Preise auf Anfrage.Falls Sie noch mehr Informationen 
wünschen, setzen Sie sich kurz mit uns 
in Verbindung. Wir beraten Sie gerne.
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PNEUMATIKDICHTUNGEN

Stangendichtungs-Abstreiferkombination AWNS

Beschreibung
Asymmetrische Lippendichtung mit Dichtlippe und Abstreiferlippe. 
Kleine Nutabmessungen und die Doppelfunktion der Dichtung 
sparen Einbauraum und Kosten.

Technische Daten
Betriebsdruck: 		 1,6 MPa
Geschwindigkeit: 	 ≤ 1 m/s
Temperatur: 	 	–40 °C bis +80 °C
Medien: 		� ölfreie Luft (Initialschmierung erforderlich), 

geölte Luft, nicht aggressive Gase

Werkstoff
Standard-Polyurethan in guter Qualität
Standardmaterial:	 Polyurethan, 90 Shore A,
Werkstoff-Nr.: 	 WU9E1

Einbau
Die Montage erfolgt in geteilten Nuten oder geschlossenen Nuten 
(größer Stangendurchmesser 12). Es ist darauf zu achten, dass 
von Nuten und Stange vor der Montage unbedingt alle scharfen 
Kanten und Grate entfernt werden.

Einbauempfehlung

Typ:	 AWNS
Material:	 WU9E1
Hersteller:	 Trelleborg

Artikel-Nr.
d
mm

D
mm

B
mm

L
mm

Hersteller-
Teilenummer

10035392 4,00 8,80 5,20 4,50 AWNS00040-WU9E1
10036411 5,00 8,00 2,80 2,70 AWNS00050-WU9E1
10035393 6,00 9,00 2,80 2,70 AWNS10060-WU9E1
10015430 8,00 12,80 5,20 4,50 AWNS00080-WU9E1
10008586 10,00 14,00 3,70 3,20 AWNS10100-WU9E1
10035394 12,00 20,00 6,50 5,50 AWNS20120-WU9E1
10035395 14,00 20,00 4,80 4,00 AWNS00140-WU9E1
10033997 16,00 20,50 4,00 3,70 AWNS20160-WU9E1
10039627 16,00 22,00 5,00 4,00 AWNS00160-WU9E1
10039623 16,00 26,00 6,50 6,00 AWNS10160-WU9E1
10039614 18,00 28,00 6,50 6,00 AWNS00180-WU9E1
10039626 20,00 30,00 7,50 7,00 AWNS10200-WU9E1
10031781 22,00 27,00 4,60 4,00 AWNS00220-WU9E1
10039615 25,00 31,00 4,80 4,00 AWNS00250-WU9E1
10039617 30,00 40,00 7,50 7,00 AWNS00300-WU9E1
10039625 35,00 45,00 7,50 7,00 AWNS00350-WU9E1
10039618 40,00 50,00 7,50 7,00 AWNS00400-WU9E1
10037630 45,00 53,00 6,00 5,00 AWNS00450-WU9E1

Preise auf Anfrage.Falls Sie noch mehr Informationen 
wünschen, setzen Sie sich kurz mit uns 
in Verbindung. Wir beraten Sie gerne.
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Stangendichtungs-Abstreiferkombination AWSD

Beschreibung
Asymmetrische Lippendichtung mit Dicht- und Abstreiferlippe. 
Kleine Nutabmessungen und die Doppelfunktion der Dichtung 
sparen Einbauraum und Kosten. Das besondere Design der 
Dichtung ermöglicht leichten Einbau speziell bei kleinen Durch
messern.

Technische Daten
Betriebsdruck: 		 1,6 MPa
Geschwindigkeit: 	 ≤ 1 m/s
Temperatur: 	 	–40 °C bis +80 °C
Medien: 		� ölfreie Luft (Initialschmierung erforderlich), 

geölte Luft, nicht aggressive Gase

Werkstoff
Standard-Polyurethan in guter Qualität
Standardwerkstoff: 	Polyurethan, 90 Shore A,
Werkstoff-Nr.: 		 WU9E1

Einbau
Die Montage erfolgt in geteilten Nuten oder geschlossenen Nuten. 
Es ist darauf zu achten, dass von Nuten und Stange vor der Mon
tage unbedingt alle scharfen Kanten und Grate entfernt werden.

Achtung: 
Für alle Stangendurchmesser > 20 mm wird die Ausführung der 
Nut mit größerem Öffnungsdurchmesser empfohlen.

Einbauempfehlung

Typ:	 AWSD
Material:	 WU9E1
Hersteller:	 Trelleborg

Artikel-Nr.
d
mm

D
mm

B
mm

L
mm

Hersteller-
Teilenummer

10039599 6,00 11,10 5,00 3,60 AWSD00060-WU9E1
10023949 8,00 14,10 5,00 3,60 AWSD00080-WU9E1
10035402 10,00 16,10 6,00 4,20 AWSD00100-WU9E1
10039600 12,00 18,10 6,00 4,20 AWSD00120-WU9E1
10035403 12,00 20,00 8,00 4,00 AWSD10120-WU9E1
10035404 20,00 28,00 8,00 4,00 AWSD00200-WU9E1
10039603 25,00 33,00 8,00 4,00 AWSD00250-WU9E1
10039605 28,00 36,00 8,00 4,00 AWSD00280-WU9E1
10035405 30,00 38,00 8,00 4,00 AWSD10300-WU9E1
10035408 35,00 43,00 8,00 4,00 AWSD00350-WU9E1
10035410 40,00 48,00 8,00 4,00 AWSD00400-WU9E1
10039607 42,00 50,00 8,00 4,00 AWSD00420-WU9E1
10035413 50,00 58,00 8,00 4,00 AWSD00500-WU9E1
10039608 55,00 63,00 8,00 4,00 AWSD00550-WU9E1
10039611 63,00 71,00 8,00 4,00 AWSD00630-WU9E1

Preise auf Anfrage. Preise auf Anfrage.Falls Sie noch mehr Informationen 
wünschen, setzen Sie sich kurz mit uns 
in Verbindung. Wir beraten Sie gerne.
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PNEUMATIKDICHTUNGEN

Abstreifer AWSW

Beschreibung
Einfachwirkender Abstreifer zur Verwendung mit separater 
Stangendichtung. Spezielle Lippenkonstruktion für pneumatische 
Anwendungen zum Erhalt der Stangenschmierung.

Technische Daten
Betriebsdruck: 		 –
Geschwindigkeit: 	 ≤ 1 m/s
Temperatur: 	 	–40 °C bis +80 °C
Medien: 		� ölfreie Luft (Initialschmierung erforderlich), 

geölte Luft, nicht aggressive Gase

Werkstoff
Standard-Polyurethan in guter Qualität
Standardwerkstoff: 	Polyurethan, 90 Shore A,
Werkstoff-Nr.: 		 WU9E1

Einbau
Die Montage erfolgt in geteilten oder geschlossenen Nuten. Es ist 
darauf zu achten, dass von Nuten und Stange vor der Montage 
unbedingt alle scharfen Kanten und Grate entfernt werden.

Einbauempfehlung

Typ:	 AWSW
Material:	 WU9E1
Hersteller:	 Trelleborg

Artikel-Nr.
d
mm

D
mm

B
mm

L
mm

Hersteller-
Teilenummer

10035414 6,00 10,00 4,00 2,00 AWSW00060-WU9E1
10039588 8,00 14,00 5,00 2,50 AWSW00080-WU9E1
10039602 10,00 16,00 5,00 2,50 AWSW10100-WU9E1
10035417 10,00 18,00 7,00 4,00 AWSW00100-WU9E1
10035418 14,00 22,00 7,00 4,00 AWSW00140-WU9E1
10037773 16,00 24,00 7,00 4,00 AWSA00160-WU9E1
10039591 18,00 26,00 7,00 4,00 AWSW00180-WU9E1
10035419 20,00 28,00 7,00 4,00 AWSW00200-WU9E1
10039594 22,00 33,00 7,00 4,00 AWSW00220-WU9E1
10023531 25,00 33,00 7,00 4,00 AWSW00250-WU9E1
10039596 28,00 36,00 7,00 4,00 AWSW00280-WU9E1
10035420 30,00 38,00 7,00 4,00 AWSW00300-WU9E1
10035423 40,00 48,00 7,00 4,00 AWSW00400-WU9E1
10039597 45,00 53,00 7,00 4,00 AWSW00450-WU9E1
10035425 60,00 68,00 7,00 4,00 AWSW00600-WU9E1

Preise auf Anfrage.Falls Sie noch mehr Informationen 
wünschen, setzen Sie sich kurz mit uns 
in Verbindung. Wir beraten Sie gerne.
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Preise auf Anfrage.

Notizen


