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Kombisysteme für Luft- und 
Körperschalldämmung

Terodem  4000
Kombimatte aus bitumenimprägnierter 
Wollfilzpappe, belegt mit offenporigem 
PUR Absorptionsschaum, selbstklebend.

Farbe: grau
Anwendungsbereich: �Motorinnenräume,  

Gehäuseabdeckung 
Temperatureinsatzbereich: - 30°C bis + 90°C
Brandschutzklasse: B2 nach DIN 4102

Artikel-Nr. Typ
Länge
mm

Breite
mm

Dicke
mm

VPE
Stück

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück 
ab 1 VPE

€/  Stück 
ab 5 VPE

410590 4611 H 1000 500 11 10 19,80 17,80 15,85

Artikel-Nr. Typ
Länge
mm

Breite
mm

Dicke
mm

VPE
Stück

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück 
ab 1 VPE

€/  Stück 
ab 5 VPE

744930 T 4410 1000 500 10 20 10,60 3,55 8,50
410570 T 4420 1000 500 20 20 18,65 16,80 14,95
790290 T 4421 H 1000 500 21 20 20,80 18,75 16,65

Glasfasersteppmatte 
Mit Alu-Grobkornfolie kaschiert, einseitig 
selbstklebend.

Anwendungsbereich: �Motorkapselung  
in heißen Zonen

Temperatureinsatzbereich: -30°C bis  
+150°C

Artikel-Nr. Typ
Länge
mm

Breite
mm

Dicke
mm

VPE 
Stück

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück 
ab 1 VPE

€/  Stück 
ab 5 VPE

415990 K52/7 1000 1000 7,0 40 26,10 23,49 19,57

Alle in diesem Katalog
angegebenen Preise
verstehen sich zzgl.
der gesetzlichen MwSt.
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Wissenswertes zu Räder und Rollen

Bereifung bzw. Radwerkstoff

RÄDER UND ROLLEN

Tragfähigkeit
Angabe der maximalen Belastung eines 
Rades oder einer Rolle. Zur Festlegung der 
Tragfähigkeit der einzusetzenden Räder und 
Rollen gilt bei vier Stück folgende Formel:

Eigengewicht des Gerätes + Zuladung

drei

Durch drei wird dividiert, da bei unebenem 
Boden oftmals nur drei der vier Räder tragen.

Diese Hinweise sollen Ihnen die Auswahl 
der Räder und Rollen für Ihr spezielles Ein-
satzgebiet erleichtern. Um aus der großen 
Vielzahl der Blickle Räder und Rollen-Palet-
te das richtige Produkt zu wählen,  
sind folgende Faktoren zu beachten:

Luft
• Sehr gute Stoßdämpfung
• �geringer Rollwiderstand bei schlechten 

Bodenverhältnissen
• bodenschonend

Vollgummi Standard
• Temperaturbeständig von – 30°C bis + 80°C
• geringer Rollwiderstand
• �lieferbar in verschiedenen Gummiqua-

litäten (spurlos grau, hitzebeständig, 
elektrisch leitfähig, Conti-Gelbring)

• weitere technische Details auf Anfrage
• bodenschonend

Elastik Vollgummi
• �Höhere Tragfähigkeit und Elastizität als 

Vollgummi-Standard- und Halbelastik-
Reifen

• hohe Verschleißfestigkeit
• sehr geringer Rollwiderstand
• großer Fahrkomfort
• �temperaturbeständig von – 30°C bis 

+ 80°C, kurzzeitig bis +100°C
• �Fester Reifensitz durch 

a) Aufvulkanisierung der Bereifung auf 
den Radkörper 
b) Stahldrahtarmierung bzw. Stahldraht-
gewebe im Reifenfuß

• bodenschonend
• lieferbar in spurlos grau (einige Größen)

Guss
• Hohe Tragfähigkeit
• abriebfest
• wartungsfrei
• unempfindlich gegen Metallspäne
• ölbeständig
• �sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 

+600°C bei entsprechender Lagerung

Polyurethan
• Thermoplastisches Polyurethanelastomer
• hohe Tragfähigkeit
• robust und abriebfest
• �temperaturbeständig von – 30°C bis 

+ 80°C, kurzzeitig bis +130°C
• bodenschonend
• stoß- und schwingungsdämpfend
• oxidationsunempfindlich
• �beständig gegen Sauerstoff, Ozon,  

Benzin, Benzol, Öl und viele Chemikalien
• �beständig gegen verschiedene schwache 

Säuren und Laugen.

Blickle Extrathane®

• �Reaktionsgegossenes Polyurethan-Elasto-
mer auf der Basis Desmodur 15 der Bayer 
AG, Leverkusen

• sehr hohe Tragfähigkeit

• sehr robust und abriebfest
• �temperaturbeständig von – 40°C bis 

+80°C, kurzzeitig bis +100°C
• bodenschonend
• stoß- und schwingungsdämpfend
• weiterreißfest
• �beständig gegen Sauerstoff, Ozon,  

Benzin, Benzol, Öl und viele Chemikalien
• beständig gegen verschiedene Säuren

Polyamid
• Hoher Abriebwiderstand
• bruchsicher
• �hohe chemische Beständigkeit gegen 

Alkohol, Salze, Fette, Säuren und Laugen
• �temperaturbeständig von – 40°C bis +80°C
• wartungsfrei
• korrosionsbeständig
• lange Lebensdauer

Rad
Maße:
D = Raddurchmesser
d = �Bohrung/Achsdurch-

messer
n = Nabenlänge
B = Radbreite

Blickle Apparaterollen 
sind auch in folgenden 
Ausführungen bzw. mit 
folgendem Zubehör 
lieferbar:
• Kugellager
• Fadenschutz
• Gewindestift
• Einsteckstift
• Expanderbefestigung
• elektr. ableitfähig

Lenkrolle
Bezeichnungen:
1 = Anschraubplatte
2 = Lenkgabel
3 = Rad
4 = Radbuchse

Maße:
h = Gesamthöhe/Bauhöhe
p = Plattenabmessung
l = Schraublochentfernung
d = Schraublochdurchmesser
a = Ausladung
r = Schwenkradius

Bockrolle
Bezeichnungen:
1 = Bockgehäuse
2 = Rad
3 = Radachse

Maße:
h = �Gesamthöhe/ 

Bauhöhe
p = Plattenabmessung
l  = �Schraubloch- 

entfernung
d = �Schraubloch- 

durchmesser
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Radlagerung

RÄDER UND ROLLEN

Gleitlager
Für Transportgeräte mit niedriger Geschwindigkeit und geringem Einsatz.
Vorteile: einfache, wartungsfreie Lagerung, korrosionsbeständig, preisgünstig.
a) Nylonbuchsen bei Stahlblechrädern
b) bei Polyamid- und Gussrädern keine zusätzlichen Lagerbuchsen, da diese  
Werkstoffe Gleiteigenschaften besitzen.

Rollenlager
Auch Rollenkorb- oder Nadellager genannt, mit Stahlrollen in einem Korb aus Stahl  
oder Kunststoff gelagert. Es ist das für Transportgeräte mit geringer Geschwindigkeit  
und nicht allzu hoher Tragfähigkeit meist verwendete Lager. Vorteile: robust,  
widerstandsfähig, geringe Einbauhöhe, weitgehend wartungsfrei.

Kugellager
Auch Rillenkugellager genannt. In diesem Lager laufen die Kugeln zwischen je  
einem stabilen Außen- und Innenring. Vorteile: sehr gute Laufeigenschaft auch  
bei extremer Belastung und größeren Geschwindigkeiten
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Räder und Rollen

Räder mit Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge, Serie VPA
Reifen:	 Vollgummi, Farbe grau, spurlos, 80° Shore A
Felgen:	 Polyamid, Farbe schwarz
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Radbreite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Nabenlänge
mm

Bestell- 
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 
Stück

€/  Stück
ab 16 
Stück

859450 50 18 40 8 22 VPA 50/8G 2,31 1,73 1,62
1094850 75 25 60 8 30 VPA 75/8G 3,67 2,75 2,57
1094860 100 25 70 8 30 VPA 100/8G 7,22 5,42 5,05
895530 125 25 80 12 36 VPA 125/12G 8,95 6,71 6,27

Apparate-Lenkrollen mit Rückenloch Serie LRA-VPA
Gehäuse:	�Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz,  

Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert
Reifen:	 Vollgummi, Farbe grau, spurlos, 80° Shore A 
Felgen:	 Polyamid, Farbe schwarz 
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Radbreite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Rückenloch-
durchmesser
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 
Stück

€/  Stück
ab 16 
Stück

1094870 50 18 40 69 11 LRA-VPA 50G 6,56 4,92 4,59
884970 75 25 60 98 11 LRA-VPA 75G 8,26 6,20 5,78
1094880 100 25 70 121 11 LRA-VPA 100G 11,94 8,96 8,36

Mindest-
bestellwert
€ 40.–
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Räder und Rollen

Apparate-Lenkrollen mit Rückenloch und Feststellvorrichtung „stop-fix“  
Serie LRA-VPA

Gehäuse:	�Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz,  
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Reifen:	 Vollgummi, Farbe grau, spurlos, 80° Shore A 
Felgen:	 Polyamid, Farbe schwarz, mit Feststeller „stop-fix“ 
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Radbreite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Rückenloch-
durchmesser
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 
Stück

€/  Stück
ab 16 
Stück

1094890 50 18 40 69 11 LRA-VPA 50G-FI 9,80 7,35 6,86
1094900 75 25 60 98 11 LRA-VPA 75G-FI 11,50 8,63 8,05
1094910 100 25 70 121 11 LRA-VPA 100G-FI 15,18 11,39 10,63

Apparate-Lenkrollen Serie LPA-VPA
Gehäuse:	�Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Radachse 

verschraubt, verzinkt - chromatiert
Reifen:	 Vollgummi, Farbe grau, spurlos, 80° Shore A 
Felgen:	 Polyamid, Farbe schwarz 
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 

Stück

€/  Stück
ab 10 
Stück

€/  Stück
ab 16 
Stück

1094920 50 18 40 71 60 x 60 38x38/48x48 LPA-VPA 50G 7,17 5,38 5,02
1094930 75 25 60 100 60 x 60 38x38/48x48 LPA-VPA 75G 8,90 6,68 6,23
1094940 100 25 70 123 60 x 60 38x38/48x48 LPA-VPA 100G 12,56 9,42 8,79

Alle in diesem Katalog
angegebenen Preise
verstehen sich zzgl.
der gesetzlichen MwSt.
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Räder und Rollen

Apparate-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung „stop-fix“ Serie LPA-VPA
Gehäuse:	�Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz,  

Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert. 
Reifen:	 Vollgummi, Farbe grau, spurlos, 80° Shore A. 
Felgen:	� Polyamid, Farbe schwarz, mit Feststeller „stop-fix“.
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad- 
breite
mm

Trag- 
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm Bestellnummer

€/  Stück
ab 1 

Stück

€/  Stück
ab 10 
Stück

€/  Stück
ab 16 
Stück

1094960 50 18 40 71 60 x 60 38x38/48x48 LPA-VPA 50G-FI 10,40 7,80 7,28
1094980 75 25 60 100 60 x 60 38x38/48x48 LPA-VPA 75G-FI 12,13 9,10 8,49
1094990 100 25 70 123 60 x 60 38x38/48x48 LPA-VPA 100G-FI 15,82 11,87 11,07

Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, Kunststoff-Radkörper  
Serie TPA
Laufbelag:	 Aus thermoplastischem Gummi, Farbe grau, spurlos, 85° Shore A
Radkörper:	 Polypropylen, Farbe hellgrau, mit Kugellager, mit Kunststoff-Fadenschutz
Lagerart:	 Kugelager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Radbreite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch- 
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm Bestellnummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 
Stück

€/  Stück
ab 16 
Stück

10032199 80 32 90 8 36 TPA 80/8K-FK 10,82 8,12 7,57
10032202 100 32 100 8 36 TPA 101/8K-FK 12,76 9,57 8,93
10032203 125 32 110 8 36 TPA 126/8K-FK 15,48 11,61 10,84
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Räder und Rollen

Apparate-Lenkrollen mit Rückenloch, schwere Ausführung Serie LKRA-TPA
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit  

stabilem Mittelbolzen, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 
Laufbelag:	 Aus thermoplastischem Gummi, Farbe grau, spurlos, 85° Shore A
Radkörper:	� Polypropylen, Farbe hellgrau, mit Kugellager, mit Kunststoff-Fadenschutz
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad- 
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Rückenloch-
durchmesser
mm Bestellnummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10032212 80 32 90 108 13 LKRA-TPA 80K-FK 21,46 16,10 15,02
10032214 100 32 100 133 13 LKRA-TPA 101K-FK 23,61 17,71 16,53
10029600 125 32 110 158 13 LKRA-TPA 126K-FK 26,51 19,88 18,56

Apparate-Lenkrollen mit Rückenloch, schwere Ausführung mit Feststeller 
„stop-fix“ Serie LKRA-TPA

Gehäuse:	� Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit  
stabilem Mittelbolzen, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert. 

Laufbelag:	 Aus thermoplastischem Gummi, Farbe grau, spurlos, 85° Shore A
Radkörper:	 Polypropylen, Farbe hellgrau, mit Kugellager, mit Kunststoff-Fadenschutz,  

mit Feststeller „stop-fix“
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad- 
breite
mm

Trag- 
fähigkeit
kg

Gesamt- 
höhe
mm

Rückenloch-
durchmesser
mm Bestellnummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10032215 80 32 90 108 13 LKRA-TPA 80K-FI-FK 33,33 25,00 23,33
10032219 100 32 100 133 13 LKRA-TPA 101K-FI-FK 35,49 26,62 24,84
10029602 125 32 110 158 13 LKRA-TPA 126K-FI-FK 38,37 28,78 26,86
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Räder und Rollen

Auch online blättern!
www.reiff-tp.de

Apparate-Bockrollen mit Rückenloch, schwere Ausführung Serie BKRA-TPA
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 
Laufbelag:	 Aus thermoplastischem Gummi, Farbe grau, spurlos, 85° Shore A
Radkörper:	 Polypropylen, Farbe hellgrau, mit Kugellager, mit Kunststoff-Fadenschutz
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad- 
breite
mm

Trag- 
fähigkeit
kg

Gesamt- 
höhe
mm

Rückenloch-
durchmesser
mm Bestellnummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10032245 80 32 90 108 13 BKRA-TPA 80K-FK 17,13 12,85 11,99
10032254 100 32 100 133 13 BKRA-TPA 101K-FK 19,17 14,38 13,42
10032256 125 32 110 158 13 BKRA-TPA 126K-FK 22,13 16,60 15,49

Apparate-Lenkrollen, schwere Ausführung Serie LKPA-TPA
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit  

stabilem Mittelbolzen, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 
Laufbelag:	 Aus thermoplastischem Gummi, 85° Shore A
Radkörper:	 Polypropylen, Farbe hellgrau, mit Kugellager, mit Kunststoff-Fadenschutz
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag- 
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm Bestellnummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10027682 80 32 90 111 90 x 66 75x45/61x51 LKPA-TPA 80K-FK 23,05 17,29 16,14
10032258 100 32 100 136 90 x 66 75x45/61x51 LKPA-TPA 101K-FK 25,14 18,86 17,60
10032259 125 32 110 161 90 x 66 75x45/61x51 LKPA-TPA 126K-FK 28,11 21,08 19,68
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Räder und Rollen

Apparate-Lenkrollen, schwere Ausführung mit Feststeller „stop-fix“ Serie 
LKPA-TPA

Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz,  
mit stabilem Mittelbolzen, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 

Laufbelag:	 Aus thermoplastischem Gummi, 85° Shore A
Radkörper:	 Polypropylen, Farbe hellgrau, mit Kugellager, mit Kunststoff-Fadenschutz, 

mit Feststeller „stop-fix“
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad- 
breite
mm

Trag- 
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch- 
entfernung
mm Bestellnummer

€/  Stück
ab 

1 Stück

€/  Stück
ab 

10 Stück

€/  Stück
ab 

16 Stück

10027684 80 32 90 111 90 x 66 75x45/61x51 LKPA-TPA 80K-FI-FK 34,92 a. A. a. A.
10032262 100 32 100 136 90 x 66 75x45/61x51 LKPA-TPA 101K-FI-FK 37,03 27,77 25,92
10032264 125 32 110 161 90 x 66 75x45/61x51 LKPA-TPA 126KFI-FK 39,99 29,99 27,99

Apparate-Bockrollen, schwere Ausführung Serie BKPA-TPA
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz,  

mit stabilem Mittelbolzen, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 
Laufbelag:	 Aus thermoplastischem Gummi, 85° Shore A
Radkörper:	 Polypropylen, Farbe hellgrau, mit Kugellager, mit Kunststoff-Fadenschutz
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad- 
breite
mm

Trag- 
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm Bestellnummer

€/  Stück
ab 

1 Stück

€/  Stück
ab 

10 Stück

€/  Stück
ab 

16 Stück

10032266 80 32 90 111 90 x 66 75x45/61x51 BKPA-TPA 80K-FK 20,48 15,36 14,34
10032268 100 32 100 136 90 x 66 75x45/61x51 BKPA-TPA 101K-FK 22,50 16,88 15,75
10032270 125 32 110 161 90 x 66 75x45/61x51 BKPA-TPA 126K-FK 25,40 19,05 17,78
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Räder und Rollen

Räder mit Standard-Vollgummireifen, Stahlblech-Felge Serie VE
Reifen:	 Standard-Vollgummi, 80° Shore A 
Felgen:	 Aus Stahlblech gepresst, verzinkt - chromatiert 
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm

Bestell- 
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10032513 80 25 50 12 35 VE 80/12R 6,60 4,95 4,62
10032515 100 30 70 12 45 VE 100/12R 7,86 5,90 5,50
10032517 125 37,5 100 12 45 VE 125/12R 9,87 7,40 6,91
10032518 150 40 135 20 60 VE 150/20R 13,47 10,10 9,43
10032521 160 40 135 20 60 VE 160/20R 13,47 10,10 9,43
10032523 180 50 170 20 60 VE 180/20R 17,59 13,19 12,31
10032524 200 50 205 20 60 VE 200/20R 18,56 13,92 12,99

Stahlblech-Lenkrollen Serie LE-VE
Gehäuse:	�Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, dadurch 

äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranz- 
abdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Reifen:	 Standard-Vollgummi, 80° Shore A 
Felgen:	 Aus Stahlblech gepresst, verzinkt - chromatiert 
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad- 
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10026930 80 25 50 102 100 x 85 80 x 60 LE-VE 80R 15,86 11,90 11,10
10032536 100 30 70 125 100 x 85 80 x 60 LE-VE 100R 17,92 13,44 12,54
10032539 125 37,5 100 150 100 x 85 80 x 60 LE-VE 125R 20,51 15,38 14,36
10032541 150 40 135 190 140 x 110 105 x 75-80 LE-VE 150R 33,59 25,19 23,51
10032542 160 40 135 195 140 x 110 105 x 75-80 LE-VE 160R 33,59 25,19 23,51
10032543 180 50 170 215 140 x 110 105 x 75-80 LE-VE 180R 38,03 28,52 26,62
10032544 200 50 205 235 140 x 110 105 x 75-80 LE-VE 200R 39,26 29,45 27,48

Mindest-
bestellwert
€ 40.–
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Stahlblech-Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ Serie LE-VE
Gehäuse:	�Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, dadurch 

äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranz- 
abdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Reifen:	 Standard-Vollgummi, 80° Shore A 
Felgen:	 Aus Stahlblech gepresst, verzinkt - chromatiert, mit Feststeller „stop-fix“ 
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell- 
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10025558 80 25 50 102 100 x 85 80 x 60 LE-VE 80R-FI 28,80 21,60 20,16
10032551 100 30 70 125 100 x 85 80 x 60 LE-VE 100R-FI 30,85 23,14 21,60
10032553 125 37,5 100 150 100 x 85 80 x 60 LE-VE 125R-FI 33,44 25,08 23,41
10032555 150 40 135 190 140 x 110 105x75-80 LE-VE 150R-FI 48,57 36,43 34,00
10032556 160 40 135 195 140 x 110 105x75-80 LE-VE 160R-FI 48,57 36,43 34,00
10032557 180 50 170 215 140 x 110 105x75-80 LE-VE 180R-FI 53,00 39,75 37,10
10027595 200 50 205 235 140 x 110 105x75-80 LE-VE 200R-FI 54,23 40,67 37,96

Stahlblech-Bockrollen Serie B-VE / BE-VE
Gehäuse:	�Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, dadurch 

äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranz- 
abdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Reifen:	 Standard-Vollgummi, 80° Shore A 
Felgen:	 Aus Stahlblech gepresst, verzinkt - chromatiert 
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10032572 80 25 50 102 100 x 85 80 x 60 B-VE 80R 12,92 9,69 9,04
10032573 100 30 70 125 100 x 85 80 x 60 BE-VE 100R 14,59 10,94 10,21
10032574 125 37,5 100 150 100 x 85 80 x 60 BE-VE 125R 16,95 12,71 11,87
10032575 150 40 135 190 140 x 110 105 x 75-80 B-VE 150R 31,91 23,93 22,34
10032576 160 40 135 195 140 x 110 105 x 75-80 B-VE 160R 31,91 23,93 22,34
10032577 180 50 170 215 140 x 110 105 x 75-80 B-VE 180R 36,61 27,46 25,63
10027593 200 50 205 235 140 x 110 105 x 75-80 B-VE 200R 38,15 28,61 26,71

Alle in diesem Katalog
angegebenen Preise
verstehen sich zzgl.
der gesetzlichen MwSt.
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Schwerlast-Räder mit Elastik-Vollgummireifen, Aluminium-Radkörper  
Serie ALEV
Reifen:	 Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, 65° Shore A, aufvulkanisiert
Radkörper:	 Aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, mit Kugellager,  

Farbe aluminium
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Nabenlänge
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032626 100 40 180 15 40 ALEV 100/15K 30,80 23,10 21,56
10032628 125 40 250 15 45 ALEV 125/15K 40,16 30,12 28,11
10032631 160 50 350 20 60 ALEV 160/20K 64,65 48,49 45,26
10028521 200 50 450 20 60 ALEV 200/20K 71,99 53,99 50,39
10032632 250 50 550 20 60 ALEV 250/20K 87,33 65,50 61,13

Stahlblech-Lenkrollen, mittelschwere Ausführung Serie L-ALEV
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im verstärkten 

Drehkranz, dynamisch verpresst, mit Drehkranzabdichtung,  
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Reifen:	 Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, 65° Shore A, aufvulkanisiert
Radkörper:	� Aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, mit Kugellager,  

Farbe aluminium
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032637 100 40 180 125 100 x 85 80 x 60 L-ALEV 100K 51,64 38,73 36,15
10032646 125 40 200 150 100 x 85 80 x 60 L-ALEV 125K 57,95 43,46 40,57
10032650 160 50 350 195 140 x 110 105 x 75-80 L-ALEV 160K 96,21 72,16 67,35
10032651 200 50 400 235 140 x 110 105 x 75-80 L-ALEV 200K 103,83 77,87 72,68
10032652 250 50 550 295 140 x 110 105 x 75-80 L-ALEV 250K-3 138,26 103,70 96,78
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Stahlblech-Lenkrollen, mittelschwere Ausführung mit Feststeller „stop-fix“ 
Serie L-ALEV

Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im verstärkten  
Drehkranz, dynamisch verpresst, mit Drehkranzabdichtung,  
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 

Reifen:	 Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, 65° Shore A, aufvulkanisiert
Radkörper:	 Aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, mit Kugellager,  

Farbe aluminium, mit Feststeller „stop-fix“
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032653 100 40 180 125 100 x 85 80 x 60 L-ALEV 100K-FI 69,93 52,45 48,95
10032654 125 40 200 150 100 x 85 80 x 60 L-ALEV 125K-FI 76,23 57,17 53,36
10032655 160 50 350 195 140 x 110 105 x 75-80 L-ALEV 160K-FI 121,35 91,01 84,95
10032657 200 50 400 235 140 x 110 105 x 75-80 L-ALEV 200K-FI 128,97 96,73 90,28

Stahlblech-Bockrollen, mittelschwere Ausführung Serie B-ALEV
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im verstärkten  

Drehkranz, dynamisch verpresst, mit Drehkranzabdichtung,  
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 

Reifen:	 Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, 65° Shore A, aufvulkanisiert
Radkörper:	 Aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, mit Kugellager,  

Farbe aluminium
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032658 100 40 180 125 100 x 85 80 x 60 B-ALEV 100K 42,52 31,89 29,76
10032661 125 40 200 150 100 x 85 80 x 60 B-ALEV 125K 51,87 38,90 36,31
10032663 160 50 350 195 140 x 110 105 x 75-80 B-ALEV 160K 86,48 64,86 60,54
10032664 200 50 400 235 140 x 110 105 x 75-80 B-ALEV 200K 94,80 71,10 66,36
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Stahlblech-Bockrollen, mittelschwere Ausführung Serie BH-ALEV
Gehäuse:	 Aus starkem Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt,  

verzinkt - chromatiert 
Reifen:	 Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, 65° Shore A, aufvulkanisiert
Radkörper:	 Aus Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, mit Kugellager,  

Farbe aluminium
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032665 250 50 550 295 140 x 110 105 x 75-80 BH-ALEV 250K 134,45 100,84 94,12

Räder mit Polyurethan-Laufbelag, Polyamid-Radkörper Serie PTH
Laufbelag:	 Polyurethan, gespritzt, Farbe grau, spurlos, 98° Shore A
Radkörper:	 Polyamid, Farbe hellgrau
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10032666 80 30 125 12 35 PTH 80/12G 7,92 5,94 5,54
10032669 100 30 150 12 45 PTH 100/12G 10,24 7,68 7,17
10032670 125 30 180 12 45 PTH 125/12G 15,65 11,74 10,96
10032672 160 40 400 20 60 PTH 160/20G 29,33 22,00 20,53
10032673 200 50 500 20 60 PTH 200/20G 46,21 34,66 32,35
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Stahlblech-Lenkrollen Serie LE-PTH
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, dadurch 

äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranz-
abdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Laufbelag:	 Polyurethan, gespritzt, Farbe grau, spurlos, 98° Shore A
Radkörper:	 Polyamid, Farbe hellgrau
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032685 80 30 125 102 100 x 85 80 x 60 LE-PTH 80G 17,18 12,89 12,03
10032686 100 30 150 125 100 x 85 80 x 60 LE-PTH 100G 20,30 15,23 14,21
10032687 125 30 150 150 100 x 85 80 x 60 LE-PTH 125G 26,28 19,71 18,40
10032689 160 40 300 195 140 x 110 105x75-80 LE-PTH 160G 49,45 37,09 34,62
10032690 200 50 300 235 140 x 110 105x75-80 LE-PTH 200G 66,91 50,18 46,84

Stahlblech-Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ Serie LE-PTH
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, dadurch 

äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranz-
abdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Laufbelag:	 Polyurethan, gespritzt, Farbe grau, spurlos, 98° Shore A
Radkörper:	 Polyamid, Farbe hellgrau, mit Feststeller „stop-fix“
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032694 80 30 125 102 100 x 85 80 x 60 LE-PTH 80G-FI 30,13 22,60 21,09
10032695 100 30 150 125 100 x 85 80 x 60 LE-PTH 100G-FI 33,24 24,93 23,27
10032697 125 30 150 150 100 x 85 80 x 60 LE-PTH 125G-FI 39,22 29,42 27,45
10032698 160 40 300 195 140 x 110 105x75-80 LE-PTH 160G-FI 64,43 48,32 45,10
10032699 200 50 300 235 140 x 110 105x75-80 LE-PTH 200G-FI 81,88 61,41 57,32
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Stahlblech-Bockrollen, mittelschwere Ausführung Serie B-PTH
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 
Laufbelag:	 Polyurethan, gespritzt, Farbe grau, spurlos, 98° Shore A, abriebfest,  

kontaktverfärbungsfrei
Radkörper:	 Polyamid, Farbe hellgrau
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032700 80 30 125 102 100 x 85 80 x 60 B-PTH 80G 14,25 10,69 9,98
10032701 100 30 150 125 100 x 85 80 x 60 B-PTH 100G 16,97 12,73 11,88
10032702 125 30 150 150 100 x 85 80 x 60 B-PTH 125G 22,73 17,05 15,91
10032703 160 40 300 195 140 x 110 105x75-80 B-PTH 160G 47,77 35,83 33,44
10032704 200 50 300 235 140 x 110 105x75-80 B-PTH 200G 65,80 49,35 46,06

Räder mit Polyurethan-Laufbelag Serie POTH
Laufbelag:	 Polyurethan, gespritzt, Farbe braun, spurlos, 98° Shore A
Radkörper:	 Polyamid, Farbe natur-weiß
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 5 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

669960 100 35 200 15 45 POTH 100/15R 21,15 15,86 14,81
669970 125 35 250 15 45 POTH 125/15R 30,17 22,63 21,12
669980 150 40 400 20 60 POTH 150/20R 33,71 25,28 23,60
669990 200 50 400 20 60 POTH 200/20R 58,52 43,89 40,96

Mindest-
bestellwert
€ 40.–
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Stahlblech-Lenkrollen, mittelschwere Ausführung Serie L-POTH
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im verstärkten  

Drehkranz, dynamisch verpresst, mit Drehkranzabdichtung,  
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Laufbelag:	 Polyurethan, gespritzt, Farbe braun, spurlos, 98° Shore A
Radkörper:	 Polyamid, Farbe natur-weiß
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032706 100 35 200 125 100 x 85 80 x 60 L-POTH 100R 35,38 26,54 24,77
10032708 125 35 200 150 100 x 85 80 x 60 L-POTH 125R 44,98 33,74 31,49
10032709 160 40 400 195 140 x 110 105 x 75-80 L-POTH 160R 73,67 55,25 51,57
10032675 200 50 400 235 140 x 110 105 x 75-80 L-POTH 200R 87,01 65,26 60,91

Stahlblech-Lenkrollen, mittelschwere Ausführung mit Feststeller „stop-fix“ 
Serie L-POTH

Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im verstärkten  
Drehkranz, dynamisch verpresst, mit Drehkranzabdichtung,  
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert.

Laufbelag:	 Polyurethan, gespritzt, Farbe braun, spurlos, 98° Shore A
Radkörper:	 Polyamid, Farbe natur-weiß, mit Feststeller „stop-fix“
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032676 100 35 200 125 100 x 85 80 x 60 L-POTH 100R-FI 53,68 40,26 37,58
10032677 125 35 200 150 100 x 85 80 x 60 L-POTH 125R-FI 63,28 47,46 44,30
10032679 160 40 400 195 140 x 110 105 x 75-80 L-POTH 160R-FI 98,83 74,12 69,18
10021137 200 50 400 235 140 x 110 105 x 75-80 L-POTH 200R-FI 112,16 84,12 78,51

Alle in diesem Katalog
angegebenen Preise
verstehen sich zzgl.
der gesetzlichen MwSt.
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Stahlblech-Bockrollen, mittelschwere Ausführung Serie B-POTH
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im verstärkten  

Drehkranz, dynamisch verpresst, mit Drehkranzabdichtung,  
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Laufbelag:	 Polyurethan, gespritzt, Farbe braun, spurlos, 98° Shore A
Radkörper:	 Polyamid, Farbe natur-weiß
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10025302 100 35 200 125 100 x 85 80 x 60 B-POTH 100R 27,87 20,90 19,51
10032680 125 35 200 150 100 x 85 80 x 60 B-POTH 125R 37,25 27,94 26,08
10032681 160 40 400 195 140 x 110 105 x 75-80 B-POTH 160R 63,87 47,90 44,71
10032682 200 50 400 235 140 x 110 105 x 75-80 B-POTH 200R 78,10 58,58 54,67

Schwerlast-Räder mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extratane® Serie ALTH
Laufbelag:	 Polyurethan Blickle Extrathane®, fest aufgegossen, Farbe hellbraun, spurlos, 

92° Shore A
Radkörper:	 Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

1095120 100 40 250 15 45 ALTH 100/15K 50,03 37,52 35,02
1095140 125 40 350 15 45 ALTH 125/15K 59,00 44,25 41,30
1095150 160 50 550 20 60 ALTH 160/20K 79,80 59,85 55,86
1095160 200 50 800 20 60 ALTH 200/20K 99,01 74,26 69,31
994390 250 60 1000 25 70 ALTH 250/25K 162,61 121,96 113,83
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Stahlblech-Lenkrollen, Schwerlast-Ausführung Serie LH-ALTH
Gehäuse:	 Aus starkem Stahlblech gepresst mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit  

sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher Kugel-
lagerung im Drehkranz, mit gehärteten Lagerschalen, Radachse verschraubt, 
verzinkt - chromatiert 

Laufbelag:	 Polyurethan Blickle Extrathane®, fest aufgegossen, Farbe hellbraun, spurlos, 
92° Shore A

Radkörper:	 Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

1095170 100 40 250 140 100 x 85 80 x 60 LH-ALTH 100K-1 83,59 78,02 72,44
1095190 125 40 350 165 100 x 85 80 x 60 LH-ALTH 125K-1 89,49 83,52 77,56
1095200 160 50 550 202 140 x 110 105 x 75-80 LH-ALTH 160K 115,10 107,43 99,76
1095210 200 50 800 245 140 x 110 105 x 75-80 LH-ALTH 200K 135,71 126,66 117,61
10032786 250 60 900 295 140 x 110 105 x 75-80 LH-ALTH 250K 196,90 183,77 170,64

Stahlblech-Lenkrollen, Schwerlast-Ausführung mit Feststellvorrichtung  
„stop-top“ Serie LH-ALTH

Gehäuse:	 Aus starkem Stahlblech gepresst mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit  
sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher Kugel-
lagerung im Drehkranz, mit gehärteten Lagerschalen, Radachse verschraubt, 
verzinkt - chromatiert 

Laufbelag:	 Polyurethan Blickle Extrathane®, fest aufgegossen, Farbe hellbraun, spurlos, 
92° Shore A

Radkörper:	 Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, mit Feststeller „stop-top“
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

1095220 100 40 250 140 100 x 85 80 x 60 LH-ALTH 100K-1-ST 108,05 100,84 93,64
1095230 125 40 350 165 100 x 85 80 x 60 LH-ALTH 125K-1-ST 113,95 106,35 98,75
1095240 160 50 550 202 140 x 110 105 x 75-80 LH-ALTH 160K-ST 140,18 130,84 121,49
1095250 200 50 800 245 140 x 110 105 x 75-80 LH-ALTH 200K-ST 160,79 150,07 139,35
10032787 250 60 900 295 140 x 110 105 x 75-80 LH-ALTH 250K-ST 221,98 207,18 192,38
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Stahlblech-Bockrollen, Schwerlast-Ausführung Serie BH-ALTH
Gehäuse:	 Aus starkem Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt,  

verzinkt - chromatiert 
Laufbelag:	 Polyurethan Blickle Extrathane®, fest aufgegossen, Farbe hellbraun,  

spurlos, 92° Shore A
Radkörper:	 Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

1095260 100 40 250 140 100 x 85 80 x 60 BH-ALTH 100K-1 52,22 48,74 45,26
1095270 125 40 350 165 100 x 85 80 x 60 BH-ALTH 125K-1 59,57 55,60 51,63
1095280 160 50 550 202 140 x 110 105 x 75-80 BH-ALTH 160K 82,79 77,27 71,75
1095290 200 50 800 245 140 x 110 105 x 75-80 BH-ALTH 200K 97,76 91,24 84,72
10032793 250 60 900 295 140 x 110 105 x 75-80 BH-ALTH 250K 157,30 146,81 136,32

Schwerlast-Räder mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Guss- 
Radkörper Serie GTH
Laufbelag:	 Polyurethan Blickle Extrathane®, fest aufgegossen, Farbe hellbraun,  

spurlos, 92° Shore A
Radkörper:	 Grauguss, mit Kugellager, Lackiert - Farbe silber
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10032794 125 50 550 20 60 GTH 127/20K 69,47 64,84 60,21
10032795 160 50 750 20 60 GTH 160/20K 83,16 77,62 72,07
10032796 200 50 1000 20 60 GTH 200/20K 97,13 90,66 84,18
10032797 250 60 1350 25 70 GTH 250/25K 153,53 143,29 133,06
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Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrollen, schwere Drehkranz-Ausführung 
Serie LS-GTH

Gehäuse:	 Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion mit Axial-Rillenkugellager DIN 711  
und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, staub- und spritzwasserge-
schützt, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen 
verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt, verzinkt - gelb chromatiert. 

Laufbelag:	 Polyurethan Blickle Extrathane®, fest aufgegossen, Farbe hellbraun, spurlos, 
92° Shore A

Radkörper:	 Grauguss, mit Kugellager. Lackiert - Farbe silber
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 2 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

10032798 125 50 550 170 140 x 110 105x75-80 LS-GTH 127K 204,59 190,95 177,31
10032799 160 50 750 205 140 x 110 105x75-80 LS-GTH 160K 218,27 203,72 189,17
10032800 200 50 1000 245 140 x 110 105x75-80 LS-GTH 200K 230,36 215,01 199,65
10032801 250 60 1350 305 175 x 140 140 x 105 LS-GTH 250K 318,82 297,56 276,31

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrollen, schwere Drehkranz-Ausführung 
mit Feststeller „stop-top“ Serie LS-GTH

Gehäuse:	 Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 
und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, staub- und spritzwasserge-
schützt, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen 
verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt, verzinkt - gelb chromatiert 

Laufbelag:	 Polyurethan Blickle Extrathane®, fest aufgegossen, Farbe hellbraun, spurlos, 
92° Shore A

Radkörper:	 Grauguss, mit Kugellager, lackiert - Farbe silber
Gehäuse:	 Aus starkem Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt,  

verzinkt - chromatiert, mit Feststeller „stop-top“
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell- 
nummer 

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 2 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

10032802 125 50 550 170 140 x 110 105x75-80 LS-GTH 127K-ST 259,95 242,62 225,29
10032803 160 50 750 205 140 x 110 105x75-80 LS-GTH 160K-ST 273,63 255,39 237,15
10032804 200 50 1000 245 140 x 110 105x75-80 LS-GTH 200K-ST 285,72 266,67 247,62
10032805 250 60 1350 305 175 x 140 140 x 105 LS-GTH 250K-ST 375,77 350,72 325,67
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Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrollen, schwere Drehkranz-Ausführung 
Serie BS-GTH
Gehäuse:	 Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 

und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, staub- und spritzwasserge-
schützt, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen 
verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt, verzinkt - gelb chromatiert 

Laufbelag:	 Polyurethan Blickle Extrathane®, fest aufgegossen, Farbe hellbraun,  
spurlos, 92° Shore A

Radkörper:	 Grauguss, mit Kugellager. Lackiert - Farbe silber
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 2 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

10033071 125 50 550 170 140 x 110 105 x 75-80 BS-GTH 127K 119,18 111,23 103,29
10033076 160 50 750 205 140 x 110 105 x 75-80 BS-GTH 160K 132,86 124,01 115,15
10033080 200 50 1000 245 140 x 110 105 x 75-80 BS-GTH 200K 145,49 135,79 126,09
10033083 250 60 1350 305 175 x 140 140 x 105 BS-GTH 250K 225,50 210,47 195,44

Polyamid-Räder Serie PO
Radkörper:	 aus hochwertigem Polyamid, hohe Abriebfestigkeit, geringer Rollwiderstand, 

stoß- und schlagfest, hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, 
Fette sowie gegen bestimmte Säuren und Laugen in verdünnter  
Konzentration

Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Radbreite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 10 Stück

€/  Stück
ab 16 Stück

10035723 100 37 250 12 45 PO 100/12R 11,94 8,96 8,36
10035724 125 40 250 12 45 PO 125/12R 14,74 11,06 10,32

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achslochdurch-
messer
mm

Naben-
länge
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 7 Stück

1102370 150 50 400 20 60 PO 150/20R 26,49 19,87 18,54
1102380 200 50 400 20 60 PO 200/20R 41,12 30,84 28,78

Mindest-
bestellwert
€ 40.–
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Stahlblech-Lenkrollen Serie LE-PO
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, dadurch 

äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkran- 
zabdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Räder:	 Polyamid, Farbe natur-weiß
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035728 100 37 150 125 100 x 85 80 x 60 LE-PO 100R 22,00 16,50 15,40
10035729 125 40 150 150 100 x 85 80 x 60 LE-PO 125R 25,38 19,04 17,77
10035730 150 50 300 190 140 x 110 105 x 75-80 LE-PO 150R 46,61 34,96 32,63
10035731 200 50 300 235 140 x 110 105 x 75-80 LE-PO 200R 61,82 46,37 43,27

Stahlblech-Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ Serie LE-PO
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, dadurch 

äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranz- 
abdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Räder:	 Polyamid, Farbe natur-weiß, mit Feststeller „stop-fix“
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035732 100 37 150 125 100 x 85 80 x 60 LE-PO 100R-FI 34,94 26,21 24,46
10035734 125 40 150 150 100 x 85 80 x 60 LE-PO 125R-FI 38,31 28,73 26,82
10035735 150 50 300 190 140 x 110 105x75-80 LE-PO 150R-FI 61,57 46,18 43,10
10035736 200 50 300 235 140 x 110 105x75-80 LE-PO 200R-FI 76,79 57,59 53,75

Alle in diesem Katalog
angegebenen Preise
verstehen sich zzgl.
der gesetzlichen MwSt.
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Stahlblech-Bockrollen Serie B-PO
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert
Räder:	 Polyamid, Farbe natur-weiß
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

1102400 100 37 200 125 100 X 85 80 x 60 B-PO 100R 18,67 14,00 13,07
897580 125 40 200 150 100 X 85 80 x 60 B-PO 125R 21,82 16,37 15,27
840470 150 50 400 190 140 X 110 105 x 75-80 B-PO 150R 44,93 33,70 31,45
981110 200 50 400 235 140 X 110 105 x 75-80 B-PO 200R 60,71 45,53 42,50

Polypropylen-Räder Serie PP
Polypropylen, Farbe schwarz
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

198510 80 33 120 12 35 PP 80/12G 3,20 2,40 2,24
10035743 100 37 160 12 45 PP 100/12G 4,40 3,30 3,08
10035744 125 40 200 12 45 PP 125/12G 6,43 4,82 4,50
198540 150 42 300 20 60 PP 150/20G 18,06 13,55 12,64
198550 200 50 500 20 60 PP 200/20G 27,39 20,54 19,17
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Stahlblech-Lenkrollen Serie LE-PP
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, dadurch 

äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranz-
abdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Räder:	 Polypropylen, Farbe schwarz
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035747 80 33 120 102 100 x 85 80 x 60 LE-PP 80G 12,46 9,35 8,72
10035748 100 37 150 125 100 x 85 80 x 60 LE-PP 100G 14,46 10,85 10,12
10035749 125 40 150 150 100 x 85 80 x 60 LE-PP 125G 17,07 12,80 11,95
10035750 150 50 300 190 140 x 110 105x75-80 LE-PP 150G 38,18 28,64 26,73
10035751 200 50 300 235 140 x 110 105x75-80 LE-PP 200G 48,09 36,07 33,66

Stahlblech-Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“ Serie LE-PP
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, dadurch 

äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranz-
abdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert

Räder:	 Polypropylen, Farbe schwarz, mit Feststeller „stop-fix“
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035752 80 33 120 102 100 x 85 80 x 60 LE-PP 80G-FI 25,41 19,06 17,79
10035753 100 37 150 125 100 x 85 80 x 60 LE-PP 100G-FI 27,39 20,54 19,17
10035754 125 40 150 150 100 x 85 80 x 60 LE-PP 125G-FI 30,00 22,50 21,00
10035755 150 50 300 190 140 x 110 105x75-80 LE-PP 150G-FI 53,14 39,86 37,20
10035756 200 50 300 235 140 x 110 105x75-80 LE-PP 200G-FI 63,07 47,30 44,15
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Stahlblech-Bockrollen, mittelschwere Ausführung  Serie B-PP
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert
Räder:	 Polypropylen, Farbe schwarz
Lagerart:	 Gleitlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 11 Stück

198790 80 33 120 102 100 X 85 80 x 60 B-PP 80G 15,53 11,65 10,87
198800 100 37 160 125 100 X 85 80 x 60 B-PP 100G 17,31 12,98 12,12
198810 125 40 200 150 100 X 85 80 x 60 B-PP 125G 20,77 15,58 14,54

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035759 200 50 300 235 140 x 110 105 x 75-80 B-PP 200G 46,98 35,24 32,89

Schwerlast-Polyamid-Räder Serie SPO
Aus hochwertigem Polyamid, 
hohe Abriebfestigkeit, geringer Rollwiderstand, stoß-und schlagfest, korrosions- 
beständig, hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, Fette, mit Gleitlager 
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035761 125 40 700 15 45 SPO 125/15K 51,84 48,38 44,93
10035763 150 50 800 20 60 SPO 150/20K 51,20 47,78 44,37
10035764 200 50 1000 20 60 SPO 201/20K 51,39 47,96 44,54
828000 250 65 2000 25 65 SPO 250/25K 147,68 137,84 127,99

Mindest-
bestellwert
€ 40.–
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Auch online blättern!
www.reiff-tp.de

Stahlblech-Lenkrollen, Schwerlast-Ausführung Serie LH-SPO
Gehäuse:	 Aus starkem Stahlblech gepresst mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit 

sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher  
Kugellagerung im Drehkranz, mit gehärteten Lagerschalen,  
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 

Räder:	 Polyamid, sehr robust, Farbe natur-weiß
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035788 125 40 700 165 140 x 110 105 x 75-80 LH-SPO 125K-3 101,09 94,35 87,61
882430 150 50 800 197 140 x 110 105 x 75-80 LH-SPO 150K 106,45 99,35 92,25
10035790 200 50 900 245 140 x 110 105 x 75-80 LH-SPO 201K 112,84 105,32 97,79
10035796 250 65 900 295 140 x 110 105 x 75-80 LH-SPO 250K 222,62 207,77 192,93

Stahlblech-Lenkrollen, Schwerlast-Ausführung mit Feststeller „stop-fix“ Serie 
LH-SPO

Gehäuse:	 Aus starkem Stahlblech gepresst mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit 
sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher  
Kugellagerung im Drehkranz, mit gehärteten Lagerschalen,  
Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 

Räder:	 Polyamid, sehr robust, Farbe natur-weiß, mit Feststeller „stop-fix“
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035797 125 40 700 165 140 x 110 105 x 75-80 LH-SPO 125K-3-FI 120,91 112,85 104,79
10035798 150 50 800 197 140 x 110 105 x 75-80 LH-SPO 150K-FI 126,82 118,36 109,91
10035800 200 50 900 245 140 x 110 105 x 75-80 LH-SPO 200K-FI 171,35 159,92 148,50
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Stahlblech-Bockrollen, Schwerlast-Ausführung Serie BH-SPO
Gehäuse:	 Aus starkem Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt,  

verzinkt - chromatiert 
Räder:	 Polyamid, sehr robust, Farbe natur-weiß
Lagerart:	 Kugellager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell- 
nummer

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035801 125 40 700 165 140 x 110 105 x 75-80 BH-SPO 125K-3 68,52 63,95 59,38
10023355 150 50 800 197 140 x 110 105 x 75-80 BH-SPO 150K 74,13 69,19 64,25
10035802 200 50 900 245 140 x 110 105 x 75-80 BH-SPO 200K 113,01 105,48 97,94
10035804 250 65 900 295 140 x 110 105 x 75-80 BH-SPO 250K 183,02 170,82 158,62

Räder mit Luftreifen, Stahlblech-Felge Serie P
Reifen:	 Luftreifen  mit Schlauch
Felgen:	 Aus Stahlblech gepresst, geschweißt, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe,  

verzinkt - chromatiert
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Achsloch-
durchmesser
mm

Naben-
länge
mm

Bestell-
nummer Zusatz

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10023230 220 65 100 20 75 P 220/20-75R Rillenprofil 40,59 30,44 28,41
10035807 220 65 100 20 75 P 222/20-75R Blockprofil 40,53 30,40 28,37
10035808 260 85 150 20 75 P 261/20-75R Rillenprofil 40,82 30,62 28,57
10035809 260 85 150 20 75 P 263/20-75R Blockprofil 41,24 30,93 28,87
10035810 400 100 250 25 90 P 401/25-90R Rillenprofil 66,55 49,91 46,59
10035813 400 100 250 25 90 P 403/25-90R Blockprofil 68,84 51,63 48,19
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Stahlblech-Lenkrollen, mittelschwere Ausführung Serie L-P
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert
Reifen:	 Luftreifen mit Rillen- oder Blockprofil, 2 bzw. 4 Ply-Rating, mit Schlauch 

Felgen:	 Aus Stahlblech gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe,  
verzinkt - chromatiert

Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer Zusatz

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035815 220 65 100 250 140 x 110 105 x 75-80 L-P 220R Rillenprofil 78,79 59,09 55,15
10035818 220 65 100 250 140 x 110 105 x 75-80 L-P 222R Blockprofil 78,73 59,05 55,11
10035820 260 85 150 308 175 x 175 140 x 140 L-P 261R Rillenprofil 132,41 99,31 92,69
10035821 260 85 150 308 175 x 175 140 x 140 L-P 263R Blockprofil 132,82 99,62 92,97

Stahlblech-Lenkrollen, mittelschwere Ausführung mit Feststeller „stop-top“ 
Serie L-P

Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert
Reifen:	 Luftreifen mit Rillen- oder Blockprofil, 2 bzw. 4 Ply-Rating, mit Schlauch
Felgen:	 Aus Stahlblech gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe,  

verzinkt - chromatiert, mit Feststeller „stop-top“
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer Zusatz

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035822 220 65 100 250 140 x 110 105 x 75-80 L-P 220R-ST Rillenprofil 109,35 82,01 76,55
10035823 220 65 100 250 140 x 110 105 x 75-80 L-P 222R-ST Blockprofil 109,29 81,97 76,50
10035824 260 85 150 308 175 x 175 140 x 140 L-P 261R-ST Rillenprofil 193,27 144,95 135,29
10035825 260 85 150 308 175 x 175 140 x 140 L-P 263R-ST Blockprofil 193,68 145,26 135,58

Alle in diesem Katalog
angegebenen Preise
verstehen sich zzgl.
der gesetzlichen MwSt.
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Auch online blättern!
www.reiff-tp.de

Stahlblech-Bockrollen, mittelschwere Ausführung Serie B-P
Gehäuse:	 Aus Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert 
Reifen:	 Luftreifen mit Rillen- oder Blockprofil, 2 bzw. 4 Ply-Rating, mit Schlauch
Felgen:	 Aus Stahlblech gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe,  

verzinkt - chromatiert
Lagerart:	 Rollenlager

Artikel-
Nr.

Raddurch-
messer
mm

Rad-
breite
mm

Trag-
fähigkeit
kg

Gesamt-
höhe
mm

Platten-
größe
mm

Schraubloch-
entfernung
mm

Bestell-
nummer Profil

€/  Stück
ab 1 Stück

€/  Stück
ab 4 Stück

€/  Stück
ab 8 Stück

10035828 220 65 100 250 140 x 110 105 x 75-80 B-P 220R Rillenprofil 72,00 54,00 50,40
10035829 220 65 100 250 140 x 110 105 x 75-80 B-P 222R Blockprofil 71,94 53,96 50,36
10035830 260 85 150 308 220 x 120 190 x 75 B-P 261R Rillenprofil 90,71 68,03 63,50
10035831 260 85 150 308 220 x 120 190 x 75 B-P 263R Blockprofil 91,53 68,65 64,07




